piano palcoscenico

il piano palcoscenico in uno studio, specie nella progettazione della scenografia
televisiva, € un elemento di coesione a tutta la superficie scenica, contemplata e

connessa attraverso I'utilizzo di materiali specchianti, luminosi e/o proiettabili o a led.

tappeti e pavimentazioni

il LEDY 8@@&imento a led per la visualizzazione della grafica di un format
televisivo e per I’estensione non materiale della materia scenica oltre gli elementi di
costruzione.

led floor
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livelli praticabili

per la costruzione di livelli di altezza diversificati, scale, scivole e rampe sceniche, si
organizzano le strutture modulari praticabili, in cantinella o in metallo.

praticabili costruzione

alcune strutture praticabili, al servizio della progettazione e delle direttive di
produzione, possono investire totalmente lo spazio dello studio, intervenedo in

maniera temporanea (o per lunghi periodi) nella struttura interna e funzionale dello
studio.

praticabili

Riccardo Bocchini, Ciak si canta, Rai 1, 2009
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fondali

per le produzioni cinematografiche e televisive, il fondale (o meglio il sistema di fondali)
ha un utilizzo versatile - di sfondo, da traguardo - ma anche (nel caso della scenografia
televisiva) si estensione dell’identita visiva del programma.

fondali, sfondi e luminosi

i fondali in green screen, sono dei fondali relizzati in uno specifico tessuto e di una
specifica gradazione di colore verde che, utili alla post produzione, caratterizzano il set
di ambientazioni scenografiche virtuali, di estensioni spaziali o, nel caso piu specifico
del cinema, a supporto di elementi esistenti e/o di complessa costruzione e/o
produzione.

fondali green screen
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fondali

i fondali in led wall, sono delle superifici per la visualizzazione video di grafiche e/o
contenuti vari realizzati attraverso I’utilizzo di pannelli led modulari di misure standard
(cabinet).

fondali led wall

Che tempo che fa, Rai 1, 2014-2020

oltre ai fondali in led wall, sia per superfici verticali che per elementi scenici orizzontali,
il lavoro di produzione in studio prevede pure I'utilizzo di proiettori video posizionati in
americana e/o in retroproiezione.

proiezioni video

7 OPENSPACEL

Open Space, ltalia 1, 2015
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macchine sceniche

all’interno del teatro di posa e studio, per cinema e televisione, vengono talvolta
progettate macchine in grado di modificare ’'ambiente scenografico al servizio del
lavoro drammaturgico oltre a questioni funzionali e di gestione degli spazi.

macchine sceniche

Dari automazioni, Sanremo 2019

macchine sceniche

Dari automazioni, Sanremo 2019
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elementi
scenici di base

(da Millerson G., 1982)



costruzioni

COSTRUZIONI STANDARD DEL SET - TELAI

Telal di scena

Il telaio di scena & una superficie piana ricoperta da un solo lato di tessuto ignifugo

0 di compensato da 8 mm e dotato di crocere e di una cornice di legno. Le parti
che lo compongono sono: 1 - Fermo dell'angolo; 2 - Binario; 3 - Fermo laterale; 4
- Traversa orizzontale; 5 - Occhielli; 8 - Ganci; 7 - Fermi dei lacci; 8 - Piastrine di
accoppiamento; 9 - Sbarre diagonali.

Telal doppi tamburati

Due telai normali vengono fissati dal lato posteriore interponendovi una cornice per
visualizzare lo spessore del muro (15 cm: larghezza standard di un mattone).
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costruzioni

COSTRUZIONE REGOLARE DI UN SET - UNITA' ARCHITETTONICHE

Unita architettoniche
1 - Questa pud essere costruita in modo permanente o inserita in telai standard
sagomati opportunamente o in cornici (2) o avvitata (3).

Archi

Possono essere utilizzati come: 4 - Archi completi (a copertura semplice o doppia);

5 - Mezzi archi (per consentire un accesso migliore alla camera); 6 - Mensole
(sostegni) per suggerire un trave o un arco; 7 - Sostegno a trave implicante una volta.

Scale

Possono essere: 8 - Una unita a tre gradini (questa pud essere congiunta ad una
seconda unita piu alta 9 - Per raggiungere l'altezza standard dei praticabile; 10 -
Insieme di gradini uniti a formare una scala. Ogni elemento pud essere congiunto
agli altri o attaccato a praticabili. Lo stesso si pud fare per i corrimano.
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costruzioni

COSTRUZIONE DEL SET: FONDALI E BASETTE CENTINATE

Il fondale

Il fondale in tela & appeso (grazie ad occhielli che ne circondano | bordi) ad un’asta,
tamburo o binario. La parte inferiore & tenuta in tiro in modo da evitare pieghe;
arrotolandone |'estremita intorno ad un tubo (1) o servendosi di appositi pesi (2).

Le basette centinate

Queste unita concave o angolate aiutano a fondere pavimento e base del fondale.
Possono essere usate attaccate al fondale (3) leggermente distanziate (4) in modo
da potervi nascondere diffusori atti ad illuminare la parte inferiore del fondale.
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struttura

COSTRUZIONE DEL SET: PROFILI E QUINTE

Elementi decorativi
Gli elementi qui stilizzati mostrano una colonna, un arco e persino una gondola, tutte
piatte ma, ciononostante, efficaci.

Quinta
Visti da davanti e da distanza adeguata questi pezzi profilati appaiono credibili. Il
disegno ne mostra la parte posteriore per evidenziare la tecnica costruttiva e quella

_ di sostegno.

Plani scenici

Unita a terra: qui il disegno evidenzia una fila di montagne tra le quali sono nascosti
i diffusori o i proiettori.
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sistemi base scena

PROBLEMI DI SPAZIO:
UNITA’ MOBILI

Flessibilita

Le piattaforme mobili sono di
valore incalcolabile quando &
necessario riposizionare piu e
piu volte lo stesso set,
specialmente in presenza di
materiali facilmente spargibili,
come sabbia, neve etc.

Quando sul set sono presenti
un gran numero di oggetti che
andrebbero riposizionati e che
necessiterebbero di molto

tempo sia per il trasporto che
per rimetterli a posto, la

piattaforma & di grande utilita.

Un piccolo set, posto su
piattaforma e posizionato
davanti ad un fondale, ad uno
sfondo per cromakey o per
proiezione puo,
successivamente, essere
rimosso ed immagazzinato.

Fondale strada con scene di
movimento.

55



